
新闻标题：供暖市场上的电辅设备主要以单纯的电加热为主

新闻出处：

新闻内容： 供暖市场上的电辅设备，主要以单纯的电加热为主，电热转换率低!能效比在1：1.2以

下，这也是很多供暖系统在安装电辅设备以后耗能迅速攀升的原因!近期，国内高科技电辅设备在山

东面世!这款融合新材料的高科技电辅设备实现了电辅能效比的历史性突破!能效比高达

：1:2.28，实际运用中能效比常常能达到1:5左右，大幅降低供暖系统的耗能!    发明该设备的魏

博士介绍说，传统的内胆式电辅设备，主要通过电加热管直接将电能转化为热能，除去电能的消耗

，设备能效达到1：1.2是极限。而他发明的超导瓷过水热型的电辅，除了提高了加热管的制热效率

，核心在于使用了最新的导热材料“超导瓷”!加热管产生的热量经过超导瓷的传递，将产生温度阶

梯式的上升，从而消耗相同的电能，能额外产生1倍以上的热量!    魏博士给我们算了一笔账，按

照能效比1:2.28这个设计数据来计算，一台传统的50kw每个月的耗电量大约为：50kw×24小时

×30天=36000度;而一台超导磁电辅则耗电大约为：50kw×24小时×30天÷2.28=15789度，两个月省

下的电钱就能买一台超导磁节能电辅，如果使用中效果能够达到淄博矿业集团的效果，那么当月省

下的钱就能买一台这样的设备。    目前，本设备已经有十多家使用，效果远远超过了设计的能效

比，受到了使用者的好评，很多地源热泵、水源热泵、空气能热泵、中央空调、集中供热企业来电

咨询该设备的情况，业内人士称该技术将给辅助电加热行业的一个重大冲击，辅助电加热行业将因

为这个技术的突破快速进入了洗牌时代。


